PURE SAFCTY couiPmMEnTS

Mode d’emploi
Instruction for use
Gebrauchsanweisung
Istruzioni d’uso
Modo de empleo




Sl
A

Evolution+

Description de Pappareil Q

I Face Dessus :

8 Boucle sangle Marche/Arrét
Sélecteur Emission/Réception (S0S / Search)+
Commutateur SCAN

Fleches indicatrices de |a direction & suivre
Haut parleur

I Ecran LCD
e Indicateur d’une détection simultanée de
plusieurs victimes
Indicateur de progression en recherche primaire
Indicateur de progression / de I'état des piles
Indicateur de I'état des piles

M Face dessous :

8 Trappe d'acces aux piles

Rappel : - Mise sous tension - Passage en
mode réception - Simulation recherche primaire
un ou x sauveteurs (1)- Recherche secondaire

(@) - Recherche finale (croix finale) @

recherche primaire

@ Un sauveteur




Les EXCLUSIVITES de I'ARVA Evolution+ :

. gn éme_tlteur 457 kHz £20 Hz tres puissant dont le niveau d’émission ne deépend pas de I'état
es piles.

» La largeur de bande de recherche est de 40 m.
* Un indicateur de présence d'un multi-ensevelissements et une synchronisation automatique

sur |a victime fa plus proche
* Fonction SCAN
* Un auto-controle du calage sur Ia fréquence et de la puissance d'émission toutes les 5 minutes
* Processeur 16 bits avec vitesse d'analyse extrémement rapide

mise en place des piles

L'ARVA EVOLUTION+ fonctionne exclusivement avec 4 piles Alcaline LRO3 standard. Ouvrez la trappe d'accés
aux piles ® avec un tournevis ou une piéce de monnaie. Les 4 piles doivent toujours étre de méme marque
et remplacées en méme temps. Introduisez les piles soigneusement dans le sens indiqué a l'intérieur du loge-
ment.

N.B. : Ne pas stocker I'appareil a une température inférieure a 0° C pour ne pas dégrader les piles.
EVITER ABSOLUMENT les piles rechargeables. Enlever les piles en cas de non utilisation prolongée.

W Bouclez la sangle Marche/Arrét

M Auto contrdle de I'appareil : les diodes de direction @ vont s'allumer de gauche a droite ainsi que tout
I'affichage de I'écran LCD. 3 Bips pour le contrdle du haut parleur vont se faire entendre quand il est en bon
état.

M Contrdlez vos piles grace a I'échelle de valeur en pourcentage de qualité des piles @@, 11 niveaux (99,
90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0).

M Ensuite |'appareil éteint I'écran LCD et la diode centrale clignote @ pour indiquer que I'appareil est en
position émission.

M Contrdle Réception/Emission a effectuer au départ de chaque sortie. Le contréleur met son ARVA en émis-
sion et chaque membre du groupe vérifie que son ARVA en réception le détecte bien. Opération a renouveler

dans I'autre sens pour que TOUS les ARVA du groupe soient contrdlés en émission et réception.

Anomalies possibles...

L'ARVA EVOLUTION+ procéde a un auto-test toutes les cing minutes vérifiant I'état des piles, le calage de la

fréquence, la puissance d'émission, etc.

Si I'appareil détecte une anomalie, un long bip de 5 secondes se fait entendre, 3 fois séparées par 5

minutes. Deux cas possibles :

» Etat des piles descendu a 20% (I'appareil peut encore émettre 48h ou rechercher pendant 1/2 heure). Aprés
les longs bips de 5 secondes, 20% restera allumé sur I'écran LCD pour vous rappeler de changer les piles au
plus vite.

* Problémes techniques d'émission ou de programme, aprés les longs bips de 5 secondes, I'écran LCD affiche
Er (= Error). Ne partez pas avec cet appareil dans ce dernier cas.







