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Evolution+

Description de Pappareil Q

I Face Dessus :

8 Boucle sangle Marche/Arrét
Sélecteur Emission/Réception (S0S / Search)+
Commutateur SCAN

Fleches indicatrices de |a direction & suivre
Haut parleur

I Ecran LCD
e Indicateur d’une détection simultanée de
plusieurs victimes
Indicateur de progression en recherche primaire
Indicateur de progression / de I'état des piles
Indicateur de I'état des piles

M Face dessous :

8 Trappe d'acces aux piles

Rappel : - Mise sous tension - Passage en
mode réception - Simulation recherche primaire
un ou x sauveteurs (1)- Recherche secondaire

(@) - Recherche finale (croix finale) @

recherche primaire

@ Un sauveteur




Les EXCLUSIVITES de I'ARVA Evolution+ :

. gn éme_tlteur 457 kHz £20 Hz tres puissant dont le niveau d’émission ne deépend pas de I'état
es piles.

» La largeur de bande de recherche est de 40 m.
* Un indicateur de présence d'un multi-ensevelissements et une synchronisation automatique

sur |a victime fa plus proche
* Fonction SCAN
* Un auto-controle du calage sur Ia fréquence et de la puissance d'émission toutes les 5 minutes
* Processeur 16 bits avec vitesse d'analyse extrémement rapide

mise en place des piles

L'ARVA EVOLUTION+ fonctionne exclusivement avec 4 piles Alcaline LRO3 standard. Ouvrez la trappe d'accés
aux piles ® avec un tournevis ou une piéce de monnaie. Les 4 piles doivent toujours étre de méme marque
et remplacées en méme temps. Introduisez les piles soigneusement dans le sens indiqué a l'intérieur du loge-
ment.

N.B. : Ne pas stocker I'appareil a une température inférieure a 0° C pour ne pas dégrader les piles.
EVITER ABSOLUMENT les piles rechargeables. Enlever les piles en cas de non utilisation prolongée.

W Bouclez la sangle Marche/Arrét

M Auto contrdle de I'appareil : les diodes de direction @ vont s'allumer de gauche a droite ainsi que tout
I'affichage de I'écran LCD. 3 Bips pour le contrdle du haut parleur vont se faire entendre quand il est en bon
état.

M Contrdlez vos piles grace a I'échelle de valeur en pourcentage de qualité des piles @@, 11 niveaux (99,
90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0).

M Ensuite |'appareil éteint I'écran LCD et la diode centrale clignote @ pour indiquer que I'appareil est en
position émission.

M Contrdle Réception/Emission a effectuer au départ de chaque sortie. Le contréleur met son ARVA en émis-
sion et chaque membre du groupe vérifie que son ARVA en réception le détecte bien. Opération a renouveler

dans I'autre sens pour que TOUS les ARVA du groupe soient contrdlés en émission et réception.

Anomalies possibles...

L'ARVA EVOLUTION+ procéde a un auto-test toutes les cing minutes vérifiant I'état des piles, le calage de la

fréquence, la puissance d'émission, etc.

Si I'appareil détecte une anomalie, un long bip de 5 secondes se fait entendre, 3 fois séparées par 5

minutes. Deux cas possibles :

» Etat des piles descendu a 20% (I'appareil peut encore émettre 48h ou rechercher pendant 1/2 heure). Aprés
les longs bips de 5 secondes, 20% restera allumé sur I'écran LCD pour vous rappeler de changer les piles au
plus vite.

* Problémes techniques d'émission ou de programme, aprés les longs bips de 5 secondes, I'écran LCD affiche
Er (= Error). Ne partez pas avec cet appareil dans ce dernier cas.




| urilisarions |

L'ARVA EVOLUTION+ est un arva NUMERIQUE avec utilisation des fléches de direction droite et
gauche. L'appareil se calera automatiquement sur la victime la plus proche. L'utilisateur suit
les indications chiffrées et la direction indiquée par la diode rouge qui s'allume. Si le picto-
gramme (® apparait, I'appareil détecte un cas de multi-ensevelissements.

quelques conseils pour I'urilisation :

Evoluer sur le terrain LENTEMENT pour ne pas prendre de fausses directions dans la hate. La
totalité de la surface du dépdt de I'avalanche doit étre prospectée. Lors d'une recherche ou d'un
contréle, veillez a : rester éloigné de tout appareil électrique (ligne a haute tension, radio, télé-
phone portable) ou faire un silence radio. Cette liste est non exhaustive.

Ceci s'applique pour tout appareil émetteur-récepteur de type A.R.V.A. L'indicateur de progres-
sion donne un indice de progression sur une ligne de champ et non une distance en metres.
Lors d'une recherche a plusieurs sauveteurs, vérifiez que tous les sauveteurs soient en position
réception.

informarions pour vorre securire

Quand vous sortez des pistes de ski sécurisées, vous entrez dans un monde a risque, ou une
avalanche, en particulier, peut se produire. Vous circulez alors en montagne sous votre propre
responsabilité :

» Avant de partir, informez-vous (répondeur téléphonique au au 0 892 68 10 20, www.meteo.
fr et professionnels de la montagne) et équipez-vous. En particulier, portez sur vous un ARVA
(appareil de recherche de victimes d'avalanche), une pelle et une sonde. Cet équipement n'est
pas un détecteur d'avalanche, ni une protection absolue, Mais attention, pour étre efficace, il faut
étre entrainé : exercez-vous donc a utiliser votre ARVA !

e Ne partez jamais seul, ne suivez pas n'importe quelles traces : elles ne sont pas une
garantie absolue de sécurité. En cas de doute sur la stabilité d'une pente que vous devez abso-
lument emprunter, augmentez les distances entre vous, ou mieux, ne passez qu’un par un. Et
surveillez-vous mutuellement.

* Enfin, sachez renoncer... Soyez vigilants : la neige change, le risque d'avalanche aussi! Ap-
prenez donc & mieux connaitre les avalanches (catalogue gratuit et documentation & I'ANENA,
association nationale pour I'étude de la neige et des avalanches, au 04 76 51 39 39 et sur www.
anena.org)




Cas d’une seule victime ensevelie

mode numerique

M Recherche Primaire (Phase d'approche) (cf D1)

* Tirez sur @ SEARCH.- L'appareil est automatiquement
en mode numérique complétement automatique, I'écran
LCD affiche ® en continu tant que vous n'avez pas dé-
tecté de signal émis par la victime

* Evoluez en quadrillant I'avalanche selon le schéma B si
vous étes seul ou C si vous étes plusieurs sauveteurs.

¢ Tenez I'’ARVA horizontalement, en le pointant vers le
bas en balayant lentement de gauche a droite et de droi-
te a gauche (vous pouvez faire un angle de 180°)

« Continuez jusqu'a avoir un premier signal net et clair
(fleches de direction s'allumant ET indicateur de progres-
sion).

N.B : Il peut arriver que vous soyez directement en re-
cherche secondaire, I'ARVA captant un signal dés sa
commutation en réception.

M Recherche secondaire (phase de localisation) (cf
D2). Cette phase commence a partir du moment ou
vous recevez le signal de la victime.

» | 'ARVA vous donne une indication de progression sur
I'écran LCD (chiffres) ET I'une des fleches de direction
s'allume.

* Des qu'une fléche de direction s'allume, orientez votre
ARVA de telle sorte que la diode centrale soit allumée
et partez dans la direction ainsi indiquée. Si les chif-
fres diminuent, vous vous rapprochez de la victime,
continuez dans cette bonne direction. Sinon, partez
€en sens inverse.

» Chercher toujours a allumer la diode de direction cen-
trale pour progresser, opérez alors un balayage léger
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dans le sens ol les fleches s'allument. Ceci va vous permettre de parcourir le moins de distance possible jusqu'a
la victime. Continuez & avancer jusqu'a ce que I'écran de progression affiche 3.0.

W Recherche finale (phase de détection) (cf D3).

Arrivé a cet indice, fleche allumée, descendez I'ARVA horizontalement et dans la méme position au ras de la neige.
Les bips s'accélérent, I'indice de progression diminue encore. Continuez la progression jusqu'au plus petit chif-
fre. Lorsqu'il augmente, revenir au plus petit et localisez alors la victime par la technique de la croix en gardant

constamment I’ARVA dans la méme position.

M Technique de la croix : L'ARVA doit impérativement étre déplacé au ras de la neige, parallelement a lui-méme
sur une ligne droite. Sur cette droite, il faut déterminer I'endroit ot I'indication de progression est la plus faible
(bips trés rapprochés, voire continus). De 1a, partir a la perpendiculaire et renouveler I'opération. Le point de son
maximum alors déterminé est a la verticale de I'émetteur. S'il le faut, renouveler I'opération une ou deux fois de
plus pour affiner la localisation. Mais, il n'est pas nécessaire d'arriver a une localisation extrémement précise a
I'aide de I'ARVA. |l est en effet souvent plus rapide de commencer immédiatement a sonder dés que I'on a défini
la zone probable de localisation avec une précision de 50 centimeétres environ.




N.B : Cette méthode est une des méthodes possibles

pour résoudre le cas.

Commencer par votre recherche primaire si besoin

est...

* Dans la phase de recherche secondaire, si I'appareil
détecte un scénario multi victime, le voyant & va
s'allumer, ceci veut dire que votre appareil détecte
d'autres émissions autour de vous.

* Continuez alors votre recherche en suivant la mé-
thode standard d'une seule victime ensevelie.

e | 'appareil va automatiquement se caler sur I'ap-
pareil qui émet le plus fort donc théoriquement, la
victime la plus proche de vous.

Vous avez trouvé la premiére victime (v1), localisez la

avec votre sonde et signalisez I'emplacement.

Reculez alors d’un a deux pas de votre sens d’arri-

vée. Passez alors en MODE SCAN :

Pour passer en mode SCAN, actionnez rapidement le

bouton @ (position émission puis réception).

Dés que vous étes en mode SCAN, le son se coupe et

* 5c apparait sur I'écran LCD et clignote pendant 6

secondes.

NE BOUGEZ PAS VOTRE APPAREIL, il scanne le ter-

rain dans un rayon de 15 m autour de vous.

Aprés son SCAN (cf schéma E), plusieurs indices

numeériques et directions apparaissent successi-

vement sur I’écran LCD. Concentrez vous sur les
chiffres et directions données, (I’appareil n’émet
aucun son)

Chaque victime détectée est caractérisée par un

indice de progression et une direction.

(Le plus petit chiffre correspond a la victime que vous

venez de trouver v1 et l'autre chiffre correspond a

I'éloignement de la victime v2)

L'indice (et la direction) le plus élevé correspond au nombre de pas que vous devrez faire pour trouver la victime V2

» Dirigez vous en fonction de I'indice le plus éleve, balayez LENTEMENT. Si vous captez un nouveau signal, suivez

la procédure de la recherche standard simple victime a partir de la recherche secondaire.

N.B : Aprés son SCAN, I'appareil va répéter successivement 5 fois les directions et indices de progression des

appareils détectés. Aprés ces répétitions, il repassera automatiquement en mode Numérique.

Si lors de la recherche de V2, I'appareil vous raméne a V1, refaites un scan pour retrouver la direction de V2 en

recommencant la procédure ci-dessus.

ATTENTION : Méme en ayant utilisé la fonction SCAN, une victime peut en cacher une autre en étant parfaitement

synchronisé en terme d'émission. SCANNEZ a nouveau et contrdlez toute I'avalanche.

N.B : Pensez a marquer votre premier signal par un baton ou une sonde et explorez toute I'avalanche... L'ap-

pareil peut ne pas afficher le picto ® (présence multi victime) car il ne le détecte pas ou vous n'étes pas dans

le périmétre de détection donc n’hésitez pas a refaire un SCAN si un doute persiste et contrdlez I'avalanche sur

TOUTE sa surface.

Entrainez vous !




cerrificar de garantie

ASTEEL garantit conformément a la loi tout défaut de fabrication ou vice caché diment constaté. La date
de fin de garantie est indiquée sur I'étiquette a I'intérieur de la trappe pile. L'absence ou toute falsification
de cette étiquette ainsi que toute intervention sur les vis de fermeture du boitier annule la garantie.

Pendant la période de garantie, toutes les réparations nécessaires a cet appareil conformément aux
conditions de garantie seront effectuées gratuitement (hors transport) ou si nous le préférons I'appareil
sera remplacé sans frais. Cet appareil ne sera soumis a aucune autre garantie expresse ou implicite. Nous
déclinons toute responsabilité relative en cas de perte ou d'une utilisation inadaptée de I'appareil.

En cas de mauvais fonctionnement, I'appareil devra étre retourné au magasin accompagneé de la descrip-
tion des défauts constatés.

La présente garantie n'est donnée que si I'appareil a été utilisé conformément au mode d’emploi et n'a
subi aucune intervention étrangeére.

Caractéristiques techniques :

4 Emetteur / Récepteur : 457 kHz,
fréquence internationale.

A Digital.

A Bi antenne.

4 Fonction scan.

A Largeur de bande de recherche 40 m.

A Mise en route par simple bouclage des sangles.
A Test pile sonore et visuel.

4 Auto contréle en émission.

4 Recherche automatique par vouants lumineux
et afficheur de progression.

4 Poids : 220 g - Autonomie + 250 heures.
A Alimentation 4 piles alcalines AAA/LRO3.
A Réalisé suivant norme européenne ETS 300718.

mode emission

Distribution internationale : NIC-IMPEX - ANNECY FRANCE / International Distribution
Distribution : NIC-IMPEX / Internationaler Vertrieb : NIC-IMPEX, ANNECY,
FRANKREICH / Disfribution internacional : NICIMPEX - ANNECY F /
Distribuzione internazionale : NIC-IMPEX - ANNECY F
Tél. 33 (0) 450 571351 - Fax. 33 (0) 450 677 795
Site : http://www.nic-impex.com - email : giraudon@nic-impex.com
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&) Description of the unit Q

M Front:
8 On/0ff hamess buckle switch
Transmission / reception (S0S/Search) selector
+ SCAN switch
Arrows indicating the direction to follow
Speaker
I LCD screen
e Indicator showing simultaneous detection of
multiple victims
Primary search indicator

Distance indicator / battery status
Battery status indicator

M Back:
Battery compartment cover
Reminder: Startup - Switching to reception mode
- Simulation primary search, one or X rescuers
(1) - Secondary search @) - Final search
(last crass) @)

* za8)

1

2 primary search




Exclusive features of the ARVA Evolution+:

« A powerful 457 kHz +20 Hz transmitter transmission level does not depend on battery
status.

* The search band width is 40 m.

* A multi-victim indicateor and an automatic locking on the closes! victim,

» SCAN function

« A self-test of the locking onto the Iransmission frequency and power every 5 minules,
* 16-bit processor wilh extremely rapid analysis speed

The ARVA EVOLUTION+ functions exclusively with 4 standard LRO3 alkaline batteries. Open the battery com-
partment cover ‘@ with a screwdriver or coin. The 4 batteries must always be the same brand and replaced at
the same time. Fit the batteries in carefully in the direction indicated inside the compartiment.

Note: Do not store the device at a temperature below 0° C to avoid battery damage.

DO NOT USE rechargeable batteries.

Remove batteries when not using the device for an extended period of time.

W Buckle the On/Off hamess switch

M Device self-test: directional diodes ‘@ will light up from left to right as well as the entire LCD screen display.
3 beeps for the test of the speaker will be heard when it is in good condition.

Il Check your batteries with the battery capacity scale indicated in percentages 7 8. 11 levels (99, 90, 80,
70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0).

W The device then turns off the LCD screen and the central diode flashes = to indicate that the device is in
transmission mode.

W Reception/transmission test to be conducted before each excursion. The tester sets his avalanche
transceiver for transmission and each member of the group verifies that his transcelver in reception mode
detects him correctly. The operation to be conducted in reverse so that ALL transcelivers in the group are
checked in both transmission and reception modes,

Possible anomalies...

The ARVA EVOLUTION+ conducts a self-test every five minutes to check the status of the batteries, the locking
onto the frequency, transmission power, etc.

If the device detects an anomaly, a long 5-second beep will be heard, 3 times separated by 5 minutes.

Two cases are possible:

 The capacity of the batteries has dropped to 20% (the device can still transmit for 48 hours or search for 12
hour). After the long 5-second beeps, 20% will remain lit on the LCD display to remind you to change the
batteries as quickly as possible,

« Technical transmission or program problems, after the long 5-second beeps, the LCD screen displays
Er (= Error). Do not leave with the device in this last case.




english

In the event of a single buried victim

W Primary search (Approach phase) (see D1)

* Pull on ‘= SEARCH. The device is in digital mode enti-
rely automatically, the LCD screen displays ‘s continually
as long as you have not detected a signal transmitted by
the victim

e Advance by crisscrossing the avalanche according to
diagram B if you are alone or C if you are several res-
cuers.

* Hold the transreceiver horizontally, pointing it downward
and sweeping slowly from left to right and right to left
(you can make a 180° angle)

« Continue until the first clear and distinct signal (directio-
nal arrows lighting up AND the distance display).

Note: It may happen that you are directly in secondary
search, the transreceiver picking up a signal right from
Its being switched over to reception.

W Secondary search (localization phase) (see D2).

This phase begins from the moment you recelve a signal
from the victim.

* The transreceiver gives you distance information on the
LCO screen (numbers) AND one of the directional arrows
lights up.

e As soon as a directional arrow lights up, orlent your
transreceiver so that the central diode is it and go in the
direction it indicates. If the numbers decrease, you are
getting closer to the victim, continue in this correct
direction. Otherwise, head in the opposite direction.
* Always try to have the central directional diode lit
to advance, carrying out a slight sweeping movement in
the direction the lit arrows are indicating.

This will make it possible for you to cover the shortest distance possible for you to reach the victim. Continue to move
forward until the distance display shows 3.0.

M Final search (pinpointing phase) (see D3). Having reached this indication, the arrow Iit, bring the transreceiver
down horizontally and in the same position to the level of the snow. The beeps will speed up, the distance indication
will decrease further. Continue until you reach the smallest number. When it increases, come back to the smallest
and locate the victim by the “pinpoint over a cross” technique while continually keeping the transreceiver in
the same position,

B “Pinpoint over a cross” technique: the transreceiver must absolutely be moved at the level of the snow, parallel to
it and in a straight line. On this straight line, the place must be determined where the distance information is lowest
(beeps very close to each other, or even continuous beeps). From there, move out at a perpendicular and do the
same procedure again. The point where the sound reaches its maximum, determined in this way, is on a vertical
with the transreceiver, If necessary, do the procedure one or two more times to further pinpoint the location, Itis not
necessary however to reach an extremely precise localization with the help of the transreceiver. It Is indeed often
faster to immediately begin to probe as soon as the probable area of localization s defined with a precision within an
area of about 50 centimeters.




Evolutiont

In the event of several buried victims 44 ..

Note: This is one of the methods possible for fa- |
cing this situation.

Begin by your primary search if necessary...

« In the secondary search phase, if the device detects
a multi-victim situation, the indicator 's' will light up;
this means that your device detects several transmis-
sions around you.

¢ Then continue your search following the standard
method for a single burled victim,

* The device will automatically lock on the device
transmitting the strongest signal, which IS theoreti-
cally the victim closest to you. When you have found
the first victim (v1), locate them with your probe and
indicate the position.

Take then one or two steps backwards in the di-
mmmein.nmswﬂchmmscm

To switch over to SCAN mode, press several times on
the button ‘@ (transmission then reception position)
As soon, as you are in SCAN mode, the sound cuts
and 26 appears on the LCD screen and flashes for
6 seconds.

DO NOT MOVE YOUR DEVICE, it is scanning the
terrain by a radius of 15 meters around you. Af-
ter its SCAN (cf diagram E), several numerical and
directional indications appear successively on the
LCD screen. Concentrate on the given numbers
and directions (the device will transmit no sound).
Each detected victim is indicated by a distance
and direction.

(The smallest number corresponds to the victim you
have just found v1 and the other number corresponds
to the distance from the victim v2)

The highest indication (and the direction) correspond to
the number of steps you have to take to find victim V2

* Moving in terms of the highest indication, sweep SLOWLY. If you pick up a new signal, follow the standard
search procedure for a single victim from the secondary search phase.

Note: After its SCAN, the device IS going to successively repeat 5 times the directions and distance indications
for the detected devices.

After these repeats, It will switch automatically to digital mode.

If while searching for V2, the device brings you back to V1, redo a scan to find the direction of V2 to begin the
above procedure again,

WARNING: Even after having used the SCAN function, a victim can hide another, both having perfectly synchroni-
zed transmissions. SCAN again and check the entire avalanche site.

Note: Think to mark your first sic]]nal with a stick or a probe and explore the entire avalanche site... The device
may not display the icon 's' (multipie victims) because it does not detect them or you are not in the detection area;
therefore, do not hesitate to redo a SCAN if any doubt remains and check the ENTIRE area of the avalanche site,

Train yourseif!
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=/ Beschreibung Des Gerats Q

I Oberseite des Gerdtes :
8 Schiebestecker Ein/Aus
‘ﬁ' Schigbeschalter fir Umschaltung auf Empfang
— und Scan
e = 8 Richtungsweisung
Lautsprecher
N :
SOZ I LCO Display :

ARVA

Evolution+

8 Anzeige fiir Mehrfachverschiittung
Anzeige bei Grobsuche (noch kein Empfangs-
signal)
o Distanzanzeige bzw. bei Inbetriebnahme Angabe

zum Batteriezustand in %
Q Batteriezustand

I Unterseite des Gerites ;

8 Batteriefach

Bitte beachten: - Skizze fiir Inbetriebnahme /
Umschalten auf Empfang sowie Grobsuche (1)
- Fginsuche @ - Punklortung ()

.

=

2 grobsuche
@ Eln suchender (Retter)




Besonderheiten des ARVA Evolution+:

« Besonders starke Sendeleistung aut 457 kHz + 20 Hz Die Sendeleistung ist nicht vom
Batteriezustand abhangig.

« Suchfeldbreite 40 m.

« Anzeige fiir Mehrfachverschiittung auf engem Raum, automatische Synchronisation
aul den ndchstoelegenen Verschitizten.

« Scan Funktion
* Automatische Kontrolle der Sendefuntkion alle 5 Minuten.
« Extrem schoeller 16 bit Prozessor.

ARVA EVOLUTION+ funktioniert ausschlieBlich mit 4 Standard Alkali Batterien LRO3. Offnen Sie das Batteriefach

® mit einem Schraubendreher oder einer Minze. Die 4 Batterien mussen immer von der gleichen Marke sein
und sind bei Entleerung gleichzeitig zu wechsein. Setzen Sie die Batterien ordnungsgemaB nach der Richtung-
sangabe im Gehaduselnneren ein,

Anmerkung: Das Gerat nicht bei Temperaturen unter 0 °C lagern, dies schadigt die Batterien. KEINE WIEDER
AUFLADBAREN BATTERIEN verwenden. Bel langerer Zeit ohne Gerateverwendung, Batterien herausnehmen,

W SchlieBen Sie den On/Off 1 Gurt

M Funktion Auto-Control des Gerates: die Leuchtdioden zur Richtungsweisung '® leuchten auf von links
nach rechts, sowie die gesamte Anzeige auf dem LCD-Display 3 Pieptone zur Kontrolle iber Lautsprecher,
dann ist das Gerdt betriebsbereit.

W Kontrollieren Sie die Batterien, Batterieanzeige mit % zum Batteriestand 7' & 11 Stufen (99, 90, 80, 70,
60, 50, 40, 30, 20, 10, 0).

W Danach schaltet sich das LCD-Display aus: Aufleuchten der Zentraldiode =/, nun steht das Ger@t In Sen-
debetrieb.

W Kontrolle: Empfangs/Sendefunktion vor jedem Einsatz. Die Kontroilfunktion setzt ARVA auf Sendebetrieb
und jedes Mitglied der Rettungsmannschaft Gberprift den ordnungsgeméBen Empfang auf seinem ARVA

Gerat. Umgekehrte Uberpriifung fiir ALLE ARVA Rettungsmannschaftsmitglieder auf Sende- und Empfangs-
betrieb.

Mogliche Betriebsstrungen...
ARVAEVOLUTION+fihrtallefinfMinuteneinenautomatischen TestaufBatteriestand, Frequenz, Sendestirkeetc. aus

Falls das Geréateine Anomalieaufzeigt, erfolgtein5Sekundenlanger Piepton, 3 xmit SMinutenUnterbrechung.
2 mogliche Ursachen:

« Batteriestand unter 20% (das Gerat hat dann noch eine Sendekapazitat von 48 Std. oder 12 Stunde Suchfu-
nktion). Nach den 5 Sekunden langen Pieptonen ist die Anzeige "20%" weiterhin auf dem Display zu sehen,
um Sie daran zu erinnem die Batterien so schnell wie moglich zu wechseln.

« Technische Probleme beim Senden oder Programmstdrungen:

nach den 5 Sekunden langen Pieptinen zeigt das Display folgende Message an: Er (= Eror). In diesem Fall ist
das Gerét nichts betriebsfahig. Nehmen Sie dieses Gerét nicht mit auf Lawinensuche.




ceutsch

Einfachverschiittung ¢

digiral-modus

B Grobsuche (Annaherungsphase) (siehe D1)

o Ziehen Sie an ‘= SEARCH.- Das Gerat steht automa-
tisch in Digitalbetrieb das LCD-Display zeigt dann ‘s in
Daveranzeige an, solange wie Sie noch kein Signal eines
Lawinenverschitteten empfangen haben.

* Gehen Sie das Lawinensuchfeld nach Schema B ab,
falls Sie alleine suchen, oder Schema C, wenn mehrere
Personen mitsuchen.

* Halten Sie das ARVA-Gerat zuerst waagrecht und nei-
an Sie es dann in Bodenrichtung, schwenken Sie das

rat lan sam von links nach rechts und rechts nach
Imks(180 Winkel moglich)

* Fahren Sie bis zum ersten klar erkennbaren Signal fort
(Aufleuchten der Richtungspfeile UND des Suchstandan-
2eigers)

Anmerkung: ES kann vorkommen, dass Sie sofort in Fein-
suche starten, dann empfangt Ihr ARVA-Gerat sofort beim
Umschalten auf Empfang ein Signal.

B Feinsuche (Lokalisierungsphase)

(siehe D2) Diese Phase beginnt sobald Sie ein Signal el-
nes Lawinenverschitteten erhalten haben.

» Das ARVA-Gerdt zeigt Ihnen den Stand der Suche auf
dem LCD-Display (Zahien) an UND einer der Richtungsp-
feile leuchtet auf,

 Sobald ein Richtungspfeil aufleuchtet, richten Sie hren
ARVA so aus, dass die zentrale Leuchtdiode In Betrieb
ist und gehen Sie dann in diese Richtung los. Wenn die
Zahlen auf der Anzeige kileiner werden, nahem Sie
sich einem Lawinenverschiitteten, gehen Sie dann in
dieser Richtung weiter. Ansonsten in entgegen ge-
setzter Richtung weitergehen.

* Richten Sie das Gerat immer so aus, dass die zen-
trale Diode leuchtet zum Weitersuchen das Gerdt dann
leicht in die Richtung schwenken, wo die Pfeile aufleuchteten.

S0 legen Sie minimale Wegstrecke zwischen lhnen und dem Verschitteten zuriick. Gehen Sie weiter bis der Suchs-
tandsanzeiger 3.0 angibt.

W Punktortung ( Findephase) (siehe D3). Bel diesem Zeichen leuchtet ein Pfell auf, richten Sie dann ihr ARVA-Gerat
waagrecht und in diese Richtung ganz knapp (ber der Schneeoberfiache aus. Die Pieptone werden schneller und
e be zum Suchstand geht noch weiter zuriick. Fahren Sie so bis zur kieinsten Zahlenanzeige fort, Falls die
Zahlen wieder ansteigen, gehen Sie zur kieinsten Angabe zurlick und lokalisieren Sie dann den Verschitteten mit der
Kreuztechnik, wobei der ARVA hierbei immer in gleicher Position gehalten wird.

W Kreuztechnik: Das ARVA-Gerat muss hierbei ganz knapp Uber der Schneeoberfiache bewegt werden, parallel zum
Gerat selbst, auf einer geraden Linie. Auf dieser Linie muss man dann den Punkt ausmachen, an dem die Angabe
zum Suchstand die niedrigste Zahl anzeigt (sehr nahe Pieptone, fast ganz durchgehender Piepton). Von hier aus dann
paraliel vorgehen und den Vorgang wiederholen. Der vernommene hochste Ton entspricht hier der Senkrechte zum
Sender des Verschitteten. Falls erforderlich diesen Vorgang ein oder zwel Mal wiederholen, um die Lokalisierung
2u verfeinemn. Eine extrem prazise Lokalisierung mit dem ARVA-Gerdt ist jedoch nicht nétig. Man ist oft wesentiich
schneller, wenn man sofort die Sonde zur Hand nimmt, sobald man die mogliche Lokalisierungszone auf mehr oder
minder 50 cm genau festqaeleat hat.
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suche bei mehrfachverschiittung

mir scan-maodus

Anmerkung: Diese Methode ist eine der mdglichen
Suchmethoden.

Beginnen Sie die Grobsuche falls erfordertich.

Falls das Gerat in der Sekunddrphase Mehrfachvers-
chittung erkennt, leuchtet die Diode s/ auf, d.h. Ihr
Gerat empfangt weitere Sendesignale rund um Sie.

¢ Fihren Sie Ihre Suche im Standardmodus (Einzelvers-
chuttung) fort

* Das Gerdt richtet sich automatisch auf das starkste
Sendesignal aus, d.h. theoretisch der Ihnen am nachs-
ten gelegene Lawinenverschittete. Sie haben den ers-
ten Verschitteten (v1) gefunden, lokalisieren Sie ihn mit
Ihrer Sonde und geben Sie sofort die Stellung bekannt.

Gehen Sie dann ein bis zwei Schritte in die Rich-
tung zuriick, aus der Sie kamen. Gehen Sie dann in
SCAN-MODUS iiber:

Zum Ubergang in Scan-Modus, Schalter @ schnell

betatigen (Stellung "Senden” dann "Empfang”). So-

bald das Gerat in Scan-Modus ist, erdischt der Ton und

glrsckt{eint * 5 auf dem Dispiay, der dann 6 Sekunden
in

HALTEN SIE IHR GERAT RUHIG, es scannt den Bo-
den in einem Umkreis von 15 m um Sie herum ein.
Nach dem SCANNEN (siehe Zeichnung E) erfolgt na-
cheinander Anzeige mehrerer Zahlen und Richtung-
sanweisungen auf dem LCD-Display. Konzentrieren
Sie sich auf die Zahlen- und Rich ngaben
(keinerlei Ton am Gerdt), Jeder Verschiittete erhéit
ein Zeichen fir Suchzustand und Richtung.

(die Kleinste Zahl entspricht dem Verschiitteten, den Sie
eben gefunden haben und die andere Zahl steht fiir die
Entfernung bis zum Lawinenverschitteten v2),

Das hochste Zeichen (und Richtungsangabe) entspre-
chen der Schrittzahl bis zum Verschutteten V2.

« Gehen Sie nach der hochsten Angabe und schwenken Sie das Gerat LANGSAM. Wenn Sie ein neues Signal emp-
fangen, folgen Sle dem Verfahren zu _Einzelverschiittung® ab Feinsuche.

Anmerkung: Das Gerat wird nach dem Scannen 5 x die Richtungen und Suchstande der empfangenen Lawinensu-
chgeréite wiederholen

Nach dieser Wiederholung geht das Gerat automatisch in Digital-Modus iber

Falls das Gerat Sie wahrend der Suche nach Verschittetem V2 wieder zu V1 zurickfthrt, missen Sie das Scannen
nach vorstehender Beschreibung wiederholen, um emeut die Richtung zu V2 wieder zu finden

VORSICHT: Selbst bel Verwendung der SCAN-Funktion kann es sich um mehrere Verschiittete mit vollig zeitgleichen
Sendesignalen handeln. SCANNEN Sie dann emeut ein und berprifen Sie das ganze Lawinenfeld.

Anmerkung: Denken Sie daran Ihr erstes Signal mit einer Latte, oder einer Sonde zu markieren und gehen Sie dann
Uber das ganze Lawinenfeld.... Das Gerat kann das Piktogramm ‘s (Mehrfachverschiittung) nicht anzeigen, oder Sie
befinden sich auBerhalb des Suchfeldes: wiederholen Sie die Scan-Funktion und dies auch bel jedem Zweifel. Gehen
Sie das gesamte Lawinenfeld ab.

Nhan S mit dam Qordt |







